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Diagnostic NC 300, bezdotykowy termometr cyfrowy na
podczerwień, 1 szt.
 

Cena: 96,37 zł

Opis słownikowy

Marka Diagnostic

Postać termometr

Producent Diagnosis

Rejestracja Wyrób medyczny

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Diagnostic NC 300, bezdotykowy termometr cyfrowy na
podczerwień, 1 szt.

Termometr bezdotykowy na podczerwień Diagnostic NC300 przeznaczony jest do pomiaru temperatury ciała u dzieci i dorosłych oraz
otoczenia w sposób bezkontaktowy co pozwala na znacznie szybsze uzyskanie wyniku pomiaru. Termometr stosujemy do pomiaru
temperatury ciała kiedy istnieje przypuszczenie choroby oraz w jej trakcie, w okresie rekonwalescencji po operacji lub wyczerpaniu.
Termometr jest przeznaczony do użytku domowego lub przez personel medyczny.

Skład Diagnostic NC 300, bezdotykowy termometr cyfrowy na podczerwień, 1 szt.

Zawartość opakowania
Termometr na podczerwień Diagnostic NC300 - 1 szt.
Baterie AAA - 2 szt.
Etui do przechowywania
Instrukcja użycia

Działanie Diagnostic NC 300, bezdotykowy termometr cyfrowy na podczerwień, 1 szt.
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Termometr bezkontaktowy na podczerwień Diagnostic NC300 jest wyrobem medycznym do użytku profesjonalnego i domowego,
wygodnym i dokładnym.

W przypadku pomiaru temperatury na czole skanowany jest obszar czoła pod kątem temperatury wydzielanej przez przepływ krwi
tętniczej pod skórą, a temperatura mierzona jest dzięki czujnikowi promieniowania podczerwonego.
Czujnik jest łatwy w czyszczeniu.
Konstrukcja termometru umożliwia dokładny i szybki pomiar temperatury ciała.
Podświetlany wyświetlacz jest wygodny w użyciu.
Urządzenie ma pamięć, przechowującą 12 ostatnich pomiarów.
Po włączeniu, termometr wyświetla ostatnio zmierzoną wartość temperatury.

Dawkowanie Diagnostic NC 300, bezdotykowy termometr cyfrowy na podczerwień, 1 szt.

Przed użyciem termometru na podczerwień Diagnostic NC300 należy dokładnie zapoznać się z instrukcją użytkowania, dołączoną do
opakowania.
Wyrobu używaj wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w instrukcji.
Samodzielny pomiar oznacza kontrolę a nie diagnozę.
Nie podejmuj żadnych działań o charakterze medycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania Diagnostic NC 300, bezdotykowy termometr cyfrowy na podczerwień, 1
szt.

Nie należy kierować diody LED na blizny ani na obszar skóry, który jest dotknięty zaburzeniami / chorobami. Pacjenci z urazami oraz
przyjmujący leki przeciwzapalne w leczeniu skóry nie powinni wykonywać pomiarów. Nie należy kierować soczewki termometru na
skórę wystawioną bezpośrednio na oświetlenie słoneczne i ciepło z urządzenia ogrzewającego (np. kominka), skórze leczonej hiloterapią,
ani skórze, która znajduje się na drodze przepływu powietrza z klimatyzacji.
Nie wykonuj serwisu/konserwacji podczas użytkowania urządzenia.

Informacje dodatkowe Diagnostic NC 300, bezdotykowy termometr cyfrowy na podczerwień,
1 szt.

Stosowanie metod i środków do czyszczenia innych, niż podane w instrukcji może spowodować awarię termometru na podczerwień.
Docelowym użytkownikiem urządzenia jest pacjent lub jego opiekun. Pacjent/opiekun dokonuje pomiaru oraz czyści termometr i jego
akcesoria zgodnie z instrukcją obsługi.
Wyjmij baterie, jeżeli urządzenie nie będzie używane dłużej niż przez trzy miesiące. Niespełnienie tego zalecenia może doprowadzić do
wycieku płynu, nagrzania lub rozsadzenia baterii, i w efekcie do uszkodzenia urządzenia.
Urządzenie nie nadaje się do sterylizacji. Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy w otoczeniu o podwyższonym stężeniu tlenu.
Po zakończeniu eksploatacji usuń urządzenie, baterie, akcesoria i opakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o usuwaniu
odpadów.
Przed każdym użyciem sprawdź stan urządzenia. Nie używaj uszkodzonego wyrobu. Ciągłe użytkowanie uszkodzonego urządzenia
może spowodować uraz, uzyskiwanie nieprawidłowych wyników lub stwarzać poważne niebezpieczeństwo.
Urządzenia nie należy samodzielnie rozkładać, naprawiać ani modyfikować.
Termometr należy przechowywać z dala od dzieci oraz zwierząt domowych.
Pomiar temperatury powinien być przeprowadzony pod opieką osoby dorosłej. Nie wolno dopuścić do tego by dziecko usunęło pokrywę
na baterie, wyjęło i ewentualnie połknęło baterię.
UWAGA - połknięcie baterii może być fatalne w skutkach!
W przypadku połknięcia baterii przez dziecko należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Model Diagnostic NC300
Zakres pomiaru Czo?o 34,0°C -43,0°C ( 93,2°F
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-109,4°F) Powierzchnia 0,0°C
-100,0°C ( 32,0°F -212,0°F)

Dok?adno?? ±0,2°C/0,4°F 34,0°C -34,9°C
(93,2°F - 94,82°F) ±0,2°C /0,4°F
35,0°C -42,0°C (95,0°F -107,6°F)
±0,2°C /0,4°F 42,1 °C -43,0°C
(107,78°F -109,4°F )

Czas pomiaru 1 sekunda;

zalecany czas pomi?dzy kolejnymi
pomiarami w tym samym miejscu
wynosi 2 sekundy.

Odleg?o??
dokonywania
pomiaru

5-10 cm od czo?a

Rozdzielczo?? 0,1°C /0,2°F
Automatyczne
wy??czenie

po 60 sekundach

Pami?? 12 pomiarów
Alarm
podwy?szonej
temp.

Tak (od 37,8 °C)

Warunki pracy 10,0°C -40,0°C (50,0°F -
104,0°F) Wilgotno?? wzgl?dna
<80%

Ci?nienie atmosferyczne: 86-106
kPa

Temperatura

przechowywania

-25,0°C -55,0°C (-13,0°F -
131,0°F) Wilgotno?? wzgl?dna
<95%

Ci?nienie atmosferyczne: 86-106
kPa
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Bateria 2 x AAA
Ochrona przed
pora?eniem
pr?dem

Urz?dzenie medyczne zasilane
wewn?trznie

Klasyfikacja Typ BF

Wymiary (korpus) D?ugo?? 138 x Szeroko?? 35 x
Wysoko?? 38 mm

Waga (??cznie z
bateriami)

76 g

Funkcje dodatkowe Pod?wietlany wy?wietlacz
Klasyfikacja IP IP22: Ochrona przed dost?pem do

niebezpiecznych cz??ci (wykonano
test dla palca o ?rednicy 12 mm i
80 cm d?ugo?ci). Ochrona przed
obcymi cia?ami sta?ymi o ?rednicy
12,5 mm i wi?kszej. Ochrona przed
pionowym opadem kropli wody
przy obudowie nachylonej do 15°.
Pionowy opad kropel nie powinien
oddzia?ywa? szkodliwie na
urz?dzenie przy jego nachyleniu w
obie strony do 15°.

Przewidywana
?ywotno?? wyrobu

5 lat

Zawarto??
opakowania

termometr na podczerwie? ,2 x
baterie AAA, etui do
przechowywania, instrukcja u?ycia
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