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Pulsoksymetr napalcowy YK-82C DR CHECK, 1 szt.
 

Cena: 62,89 zł

Opis słownikowy

Postać pulsoksymetr

Producent Diagnosis

Rejestracja Wyrób medyczny

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Pulsoksymetr napalcowy YK-82C DR CHECK, 1 szt.

Pulsoksymetr napalcowy to kompaktowy wyrób medyczny do nieinwazyjnego pomiaru Sp02 oraz tętna. Charakteryzuje się niewielkim
rozmiarem, niskim poborem mocy, wygodną obsługą i łatwością transportu.

Skład Pulsoksymetr napalcowy YK-82C DR CHECK, 1 szt.

Zawartość zestawu:

Pulsoksymetr, smycz, instrukcja użycia, 2 x baterie AAA

Działanie Pulsoksymetr napalcowy YK-82C DR CHECK, 1 szt.

Oblicza saturację tlenem (Sp02) i częstotliwość bicia serca (puls)
Mały i lekki – do zastosowania w domu i podróży
Wyświetla krzywą pulsu
6 trybów wyświetlania
Autowyłączanie
Wygodna obsługa
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Informacje dodatkowe Pulsoksymetr napalcowy YK-82C DR CHECK, 1 szt.

Typ wy?wietlacza Wy?wietlacz OLED
Zakres pomiaru Sp02 Zakres pomiaru: 70 ~ 99% Dok?adno??: 80 ~ 99%: ± 2% (w??cznie z 80%); 70 ~ 79%: ± 3%; Poni?ej 70% brak wymaga?; Rozdzielczo??: 1%
Zakres pomiaru PR (t?tno) Zakres pomiaru: 30 BPM ~ 240 BPM Dok?adno??: ± 1 BPM lub ± 1% (wy?sza warto??)
Parametry diody LED

 D?UGO?? FALMOC PROMIENIOWANIA

RED 660 ± 2 nm1,8 mW

IR 905 ± 10 nm2,0 mW

Zasilanie Dwie baterie alkaliczne AAA 1,5V
Wymiary 58 mm x 36 mm x 33 mm
?rodowisko pracy Temperatura: 5°C ~ 40°C Wilgotno??: 15% ~ 80% Ci?nienie atmosferyczne: 86kPa ~ 106kPa
?rodowisko transportu i przechowywania Temperatura: -10°C ~ 40°C Wilgotno??: ?95% Ci?nienie atmosferyczne: 50kPa - 106kPa, brak gazów korozyjnych; dobrze wentylowane

otoczenie
Stan czuwania Urz?dzenie wy??cza si? automatycznie po 8 sekundach bez sygna?u (brak palca w urz?dzeniu)
Tryb wy?wietlania wyniku Mo?liwo?? wy?wietlania wyniku w 6 trybach
Zawarto?? opakowania Pulsoksymetr, smycz, instrukcja u?ycia, 2 x baterie AAA
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